
KOURAKUORMAIMET JA 

METSÄPERÄVAUNUT

HINNASTO 1.2.2021 ALKAEN, HINNAT ALV 0%

TEHOA JA TUOTTAVUUTTA

®

Seppo Kuisma Oy    40 vuotta laatutuotteita

KIRE kuormainten 

ulottuvuudet 6,7m - 7,5m





Ç Kuormaimet ovat laippakiinnitteisiä. 

Ç KIRE kuormaimissa vakiona A-teline teleskooppitukijaloilla tai lisävarusteena 

saatavana sivutukijalat. Kuormain on mahdollista asentaa myös peräasennus- / 

runkosovitteille.

Ç Kuormaimissa öljykylpyinen kääntöpesä sekä laajakulmanivelellä varustetut 

puomistot.

Ç KIRE 750 mallissa avarat İò putkistot nopeuttavat energiakouran kªyttºª. 

Kuormaimet voidaan varustaa energiapuukouralla tehdasasennuksena.

Ç Puomiston rakenteelle 3 vuoden takuu.

Ç i-Power lisäpumpulla helposti kuormaimen liikkeisiin lisää nopeutta

Ç Hydraulisella vinssillä monipuolista ja turvallista työskentelyä (radio-ohjaus).

Ç Esiohjausventtiileiden kanssa suositellaan käytettäväksi painesuodattimia, 

60-80l venttiilit käyttävät pientä ja 130l suurta suodatinta. 

KIRE KOURAKUORMAIMET

Puutavarakouria Kahmarikouria

Vinssi radio-ohjauksella Hydr. lisäpumppuPuomivalot

Riipukejarru



KIRE KOURAKUORMAIMET

On / Off venttiili 
Hydr. esiohjaus 60 l, 

on-off napit
Hydr. esiohjaus 80 l, 

propo

Sähköinen esiohjaus 130 l

xCrane ohjausjärjestelmä, 

sähköinen esiohjaus

Sähköinen esiohjaus 80 l, 

propo

Langaton radio-ohjaus, 

sähk.eo malleihin

Hydr. esiohjaus 130 l, 

propo

Kahvojen säädettävät varret

Painesuodatin, iso

130l EO venttiileihin

Painesuodatin, pieni

60-80l EO venttiileihin

160 l/min85 l/min

Sähköinen esiohjaus + 

ohjelmointiyksikkö



TEKNISET TIEDOT 

KIRE 670 KIRE 700 KIRE 750 MALLI

Ulottuvuus 6,70 m 7,00 m 7,50 m 

Nostomomentti 41 kNm 46 kNm 68 kNm 

Nostokyky 4m päässä 825 kg 905 kg 1320 kg 

Nostokyky puomin päästä 470 kg 495 kg 770 kg 

Puomiston kääntökulma 370 ° 370 ° 370 °

Puomiston kääntömomentti 
10 kNm 14 kNm 18 kNm

(4 syl.) (4 syl.) (4 syl.)

Kouran poikkipinta-ala 0,20 m² 0,20 m² 0,20 m² 

Jarruriipuke lisävaruste lisävaruste Vakio

Hydrauliikan työpaine 180 bar 180 bar 180 bar 

Öljyntarve 40-60 l 60-80 l 60-80 l

Venttiili malli On / Off On / Off On / Off

Tukijalat A-pukki A-pukki A-pukki

Omapaino 970 kg 1000 kg 1150 kg 

HINTA alv 0% 9.890 ú 10.920 ú 13.780 ú

LISÄVARUSTEET 

Hydr. esiohjaus  60 l   on/off napit 1.860 ú 1.860 ú 1.860 ú

Hydr. esiohjaus    80 l  propo 2.360 ú 2.360 ú 2.360 ú

Sähk. esiohjaus 80 l   propo 3.190 ú 3.190 ú 3.190 ú

Hydr. esiohjaus  130 l   propo - 3.250 ú 3.250 ú

Sähk. esiohjaus 130 l - 4.400 ú 4.400 ú

Sähk. esiohjaus 130 l + radio-ohjaus 6.850 ú 6.850 ú 6.850 ú

Painesuodatin EO venttiiliin (pieni / iso) 320 ú / 410 ú320 ú / 410 ú320 ú / 410 ú

Sivutukijalat 420 ú 420 ú 420 ú

Jarruriipuke 1-jarrulla 190 ú 190 ú Vakio

Vinssi radiolla, 40m vaijeri 1.800 ú 1.800 ú 1.800 ú

Vinssin asennus 450 ú 450 ú 450 ú

KIRE KOURAKUORMAIMET

KIRE 750



Rungon jatke 2P

Ç 1-palkkisissa vaunuissa siirrettävä teli / pankot.

Ç Hydraulinen aisaohjaus kahdella sylinterillä kaikissa malleissa

Ç Kaikkien vaunumallien pyörät varustettu vahvistetuilla vanteilla ja sisärenkain.

Ç Vaunujen runkotakuu 3 vuotta.

Ç Lisävarusteena mm. energialaidat, hydrauliset jarrut, rungon jatke, LED valot 

kumivarrella ja hydraulinen napaveto, jossa automaattinen tasauspyörästön 

lukko.

Hydrauliset jarrut

Rungon jatke 1P

KIRE METSÄPERÄVAUNUT

Lisäpankko + tolpat

Siirrettävä teli 1P 

metsävaunuissa LED valovarustus

Tolppapari Hydraulinen napavetoEnergialaidat



KIRE METSÄPERÄVAUNUT

TEKNISET TIEDOT

MALLI KIRE 85 KIRE 902 KIRE 1002 KIRE 1202 

Kantavuus 8,5 9 tn 10 tn 12 tn 

Runkoputki 1P - 160x160x8 2P - 100x200x5 2P - 100x200x6 2P - 100x200x6 

Hydraulinen aisaohjaus 2-sylinteri 2-sylinteri 2-sylinteri 2-sylinteri

Kiinteät pankot 3-paria 3-paria 3-paria 4-paria 

Kuormatilan pituus 3475 mm 3410 mm 4065 mm 4130 mm

Kuormatilan poikkipinta-ala 2,05 m² 2,10 m² 2,40 m² 2,60-3,00 m² 

Pyöräkoko 400/60x15,5 400/60x15,5 500/50x17 500/45x22,5 

tai 550/45x22,5

Kokonaisleveys 2100 mm 2120 mm 2340 mm 2270 mm

Omapaino 1180 kg 1295 kg 1400 kg 1600 kg 

HINTA alv 0% 5.790 ú 6.290 ú 7.780 ú 9.540 ú

LISÄVARUSTEET 

Hydr. jarrut 620 ú 620 ú 620 ú 820 ú

Lisätolppapari 280 ú 280 ú 280 ú 280 ú

Tolpan jatkot / pari 100 ú 100 ú 100 ú Vakio

LED-valovarustus,

kumivarrella
320 ú 320 ú 320 ú Vakio

Rungon jatke 250 ú 450 ú 450 ú Vakio

Lisäpankko 390 ú - - -

Rullaveto òRobsonò

* vaatii 500/50x17 pyörät

** vaatii 550/45x22.5 pyörät

- * 4.900 ú4.900 ú ** 5.400 ú

Hydraulinen napaveto BB4, 

tasauspyörästön lukolla 
- 6.980 ú 6.980 ú -

Hydraulinen napaveto BB5, 

tasauspyörästön lukolla.

Sis. 2-pyöräjarrut

- - - 10.370 ú

VAIHTOEHTOISTEN PYÖRÄKOKOJEN LISÄHINNAT

500/50x17 - 730 ú / srj.  - -

KIRE 85 KIRE 1202


